
Display-Fernbedienung zum ORGAMAT-III 

 

 
 

Sender:  6,5 x 12 x 2,6 cm 

   (Funkreichweite ca. 100m) 
 

 

Funktionen:  - Halten von einzelnen Tönen; vor oder zurück mit den Schrittweiten:   

   Halbton, Ganzton, kleine oder große Terz 

- zur Kontrolle des momentan gehaltenen Tones kann die Quarte, Quinte 

  oder Oktave oben (unten) hinzugenommen werden (mit nur einer Taste!). 

- Oktav-Schaltung zum Stimmen im selben Register 

   (zwei Töne werden im Abstand einer Oktave gehalten und können dann    

   mit der gewählten Schrittweite verschoben werden)  

- verschiedene Quintenzirkel-Intervall-Reihen stehen zur Verfügung: 

    beginnend bei a1 oder a0 oder A  

- Registerwechsel über Sequenzer-Ansteuerung oder 

   direkt über den MIDI-Ausgang 

- Tasteneinspielfunktion: in 1h wird jede Taste ca. 500 mal angespielt. 
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Informative Anzeigen helfen bei der Arbeit 

 

Oktavstimmung:   Quintenzirkel: 

  
 

 

 

- besonders hilfreich bei Orgeln mit MIDI-Eingang 
 

2 Manuale:   2 Manuale mit Oktavversatz: 

  
 

- incl. Anzeige der aktiven Register 


